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SCSI&USB 接続 CD - RW ドライブ 〜 簡単接続ガィド 


は G めにあ課办く琀さい 


1 付属品がすべて揃っている Z 匕を確認します。 

確認した 項目には/を 付けてください。 


万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 
なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。 

□ CD - RW ドライブ（本体） . 1台 



□ USB ケーブル （1 m ). 1本 


□ SCSI ケーブル （1 m ). 1本 

( D - sub ハーフピツチ5 0ピン） 


□縦置き用スタンド . 2個 


□ CD-ROM 

「 CRW -24 SLQ - テイリテイ CD 」 ■……1枚 

X Windows 用 USB ドライバインス I —ラ「簡単セツト 
アップ」と、本製品のオンラインマニュアル （ PDF 形 
式)が収録されています。 


□ WinCDR • PacketMan ( Windows 用）、 MacCDR ( Macintosh 用） 

• CD-ROM .1 枚 

• WinCDR クイックスタートガイド （; '主） . 1冊 

• PacketMan クイックスタートガイド . 1ネ文 

• MacCDR クイックスタートガイド G 主） . 1冊 

(注港末にお客様登録力ード(株式会社アブリックス）がとじ込まれ 
ています。必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。 

□はじめにお読みください(本紙） . 1枚 

□ユーザー登録はがき、保証書 . 1枚 


1 ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社まで 
ご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。 

x 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。 



本製品ットアップ。手順は、掩続方法 （ CiS 矽彥は 
SCSI ) に孑って異砝 H 彥笏。 

パソコンに SCSI 接続する場合 

オンラインマニュアル中の「セットアップ （ SCSI 接続の場合）」の章を参照して 
CD - RW ドライブをパソコンに接続してください。簡単セットアップを実行す 
る必要はありません。 

※手順 3 以降は、パソコンに USB 接続する場合の説明です。読む必要はありません。 
オンラインマニュアルの表示方法は、に本紙（表面手順 3 下: Macintosh 、 裏面手順 Ifl 下： 
Windows ) に記載しています。 

パソコンに USB 接続する場合 

本紙に記載されている手順 2 以降に従って作業してください。簡単セットアップ 
で USB ドライバをインストールする必要があります。 


本製品を設置します。 

縦置きの場合 



CD - RW ドライブに縦置き用スタンドを取り付けます。 


横置きの場合 



図のように、イジェクトボタンが右下になる向きで 
CD - RW ドライブを設置します。 




USB ケーブルは 



接続しないでください。 


Windows 搭載ノ \°ソコンの場合は、手順7、 
8で接続します。 

※「次の新しいドライバを検索しています： 
USB-IDE Bridge (以下略）」と表示さ 
れたときは、本紙裏面手順7の注記氺3 
に従って操作してください。 

• Macintosh の場合は、 MacCDR と USB ドラ 
イパをインストールした後に接続します。 



ノ 


3本製品の電源ケ -7 ルをコンセントに接続します。 

Windows 搭載ノ \°ソコンを使用している方 

続いて、手順 4 以降に記載されている手順に従って操作してください。 

本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するブ□グラム「簡単 
セットアップ」が付属しています。 

※画面の色数は [High Color (16 ビット） ] 以上に設定しておいてください。 

256色以下では、「簡単セツトアップ」の画面が正しく表示されません。 


Macintosh を使用している方 

MacCDR クイツクスタートガイドを参照して MacCDR と USB ドライバ 
をインストールしてから本製品をパソコンに接続してください。 

※手順 4 以降は、 Windows 搭載パソコン用の説明です。 

參オンラインマニュアルを必ずお読みください 
付属の CD - ROMr CRW - 24 SU ユーティリティ CD 」 には、オンラインマ 
ニュアル （ PDF 形式）が収録されています。必ずお読みください。 

オンラインマニュアルは、 CD - ROM 内の [ CRW -24 SU 製品マニュア 
ル. PDF ] アイコンをダブルクリツクすると表示されます。 

※オンラインマニュアルを読むには 、 Acrobat Reader がインストールされて 
いる必要があります。インストールされていないとき、またはお持ちの 
Acrobat Reader で正常にオンラインマニュアルが表示できないときは、 
CD - ROM 内 [Acrobat Reader 5.0] フォルダを開き 、 [Acrobat Reader Installer ] 

のアイコンをダブルクリツクし 、 Acrobat Reader をインストールしてくだ 
さい。 

《Acrobat Reader の使いかたは 、 Acrobat Reader のメニュー 

[ヘルプ]- [ Reader のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 
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こちらに記載している手順は Windows 搭載パソコンのものです。 

Macintosh を使用している方は、 MacCDR クイックスタートガイドを参照 
して MacCDR と USB ドライバをインス!-ールしてから本製品をパソコンに 
接続してください。 

詳しくは付属の CD - ROM 「 CRW -24 SU ユーテイリテイ CD 」 に収録され 
ているオンラインマニュアルをお読みください。 



パ電源スイツチを ON にします。 


/ U 

娜 1 


USB ケーブルは泛/こ接続しないでください。 


メ 

モ 


CyberTrio - NX を搭載した PC 98- NX を使用している場合は？ 

PC98-NX 付属のユーティリティ 「CyberTrio-NX」 が[アドバンストモー 
ド] になつ ている ことを確認して ください。詳しくは、 オンラインマニ ュ 
アルの「セツトアップ」の章を参照してください。 


5 付属 oC0-R0M r CRW-2 鉍 S(i ユー于ィり于ィ CDj を 

CO-ROMK ライフに入れ彥す。 

簡単セットアップが起動します。 


メ 

モ 


CD - ROM ドライブを搭載していないパソコンの場合は？ 

弊社ホームぺージ( http : / /www. melcoinc. co. Jp/) より、「 CRW - 24SU 
ドライバディスク」をダウン□—ドして、インス!ルしてください。 

また弊社ホームページから、本製品のオンラインマニュアル (PDF 形式)を 
ダウン□ー ドすることもできます。 



セツトァッ7。を実行します。 



①簡単 tz ットアップ以外の 
アプリケーションをすべ 
て終了させます。 


② [ CRW - SU の tz ットアップ 
の実?ラ（氺1)]をクリック 
して反転表示にします。 



[開始]ボタンをクリック 
します。 


*1 画面は Windws 98 SE /98/2 〇〇〇 の例です。 WindowsXP では 
[CD-R/RW のセットアップ]、 WindowsMe では [CRWSU のセッ 
トアップの美行]と表示されます。 


この画面が表示されないときは？ 

[スタート]一[ファイル名を指定して実行 （R)] を選択し、[名前（〇）：]に 
E：¥EASYSETUP.EXE と入力して[〇1く]ボタンをクリックしてください 
( 下線部は CD - ROM ドライブのドライブ名を入力します）。 


□ 他のアブリケーシヨンはすべて終了しましたか？ 



本製品に USB ケーフルを掩続します。 



パソコンには泛，だ USB ケーブルを接続しないでください。 


電源スイツチを 
/ on にして下さい_- 




段 


• USB ケーブルを 
接続してください 


①電源スイッチを ON にします。 


②左の画面のよ3に、本製品 
に USB ケーブルを f 錡売します。 

コネクタの形と向きに注意してく 
ださい。 


に 


③[次へ]ボタンをクリックし 

ます。（氺2、氺 3) 


*2 「ドライブ側の USB ケーブルを一度抜いてから、再度接続してく 

ださい」というメッセージが表示されることがあります。その場 
合は本製品から USB ケーブルを抜き、[〇1 く] ボタンをクリックし 
ます。続いて、手順 8 以降の操作を行ってください。 

氺3「次の新しいドライバを検索しています： USB-IDE Bridge (以下 
略）」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル]ボタ 
ンをクリックします。この場合、簡単セツトアップ終了後に必ずパ 
ソコンを再起動してください。 


□ USB ケーブルは本製品にしっかりと差し込まれていますか？ 
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IV / 3 >IZ US 尽ケ ー7 ルを掩続します。 


く WindowsXP の場合〉 


[IgiMJaWSM 




.il 




® 卿二れ ？ 欠へこ；^ |?をさ忠ク 

パソコンに接練します。 してください， 


麵雪觀画 


1 


①画面内の写真のよ〇に、パソコン 
に USB ケーブルを接続します。 

コネクタの形と向きに注意してください 


②「新しいハードウェアの検出ウ 
イザード」が起動します。画面 
の指示に従つてドライバをイン 
ストールしてください（氺4)。 






ノ 


③[次へ1卞タンをクリックします。 


氺4 「インス!ル方法を選んでください」と表示されたら、[ソフトウエ 
アを自動的にインストールする（推奨）]を選択してください。 

インス!ル中、 「Windows □ゴテストに合格していません」と表示され 
ますが、本製品は弊社にて動作確認をしています。動作に問題はありま 
せん。[続行]ボタンをクリツクしてセツトアップを進めてください。 


く Wind 〇 wsMe/98SE/98/2 〇〇〇の場合〉 








: Bi 


皆 I 為#ぇ皆て激ち u く觀 f 蓋®鐵 i 墟腺漂。 が 表 初れますの 


①画面内の写真のよ〇に、パソコン 
に USB ケーブルを接続します。 

コネクタの形と向きに注意してください。 


②新しいハードウェアが見つかり、 
自動的にドライバが tz ツトアップ 
されます。乂ツ tz —ジが消え3ま 
で待ちます。 


ノ 


③[次へ]^タンをクリックします。 


r セツト p ツフ。終了」匕表示されら、[完了]ボタ> 
をク I )ツクします。 


w\ 


マイ3>ピユータ] P イコ>を令フルクりツク 
します。 

WindowsXP [マイコンユー今]はスタート >c ニューの中にあります。 



B アイコンが表示されていないときは？ 

USB ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性が 
あります。 USB ケーブルと電源ケーブルを接続し直してみてください。 

以上で接続は完了です。 

続いて、 WinCDR または PacketMan をインストールしてください 「WinCDR クイ 
ックスタート ガイド」 または 「PacketMan クイックスタート ガイド」 参照）。 

本製品の使いかたは、オンラインマニュアルを参照してください。 



オンラインマニュアルを必ずお読みください 

付属の CD-R 〇 M「CRW-24SU ユーティリティ CD」 には、オンラインマニュアル （PDF 
形式)が収録されています。必ずお読みください。 

•オンラインマニュアルの読みかた 

① 付属の CD - R 0 M 「 CRW -24 SU ユーティリ 
ティ CD 」 を CD - ROM ドライブに tz ツトし 
ます。簡単セットアップが起動します。 

② 「 CD - R / RW のマニュアルを見る」を選択し、 
[開始]ボタンをクリックします。 
オンラインマニュアルが画面に表示されます。 


1 オンラインマニュアルを読むには、パソコンに Acrobat Reader がインス!ルさ 
れている必要があります。インストールされていないときは、表示される画面のメッ 
セージに従ってインストールしてください。また、簡単セットアップで 「Acrobat 
Reader のインストール」を選択してもインストールすることができます。 

X Acrobat Reader の使いかたは、 Acrobat Reader のメニュー[ヘルプ]- [Reader 
のヘルプ]を選択し、ヘルプを参照してください。 



はじめにお読みください 

2001年11月1日初版発行 
発行株式会社メルコ 
PY00- 27115 -DM10-01 ■ 




















































































































































